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  Prednosti nakupa opažnih plošč lipbled 

  - dolga tradicija proizvodnje (že od leta 1961) 
  - več kot 40 letne izkušnje pri prodaji plošč na zahtevnih trgih zahodne Evrope 
  - uporaba kakovostnega lesa iz naših negovanih gozdov, ki raste na visoki nadmorski višini 
  - v 99 % so plošče izdelane iz lesa smrekovine 
  - površina in robovi plošč so zaščiteni, da se ne sprijemajo z betonom, in so premazani z     

vodoodbojnim premazom 
  - velika upogibna trdnost in dimenzijska stabilnost plošč 
  - zaradi trislojnega lepljenja je delovanje plošče minimalno  

  Lastnosti in uporaba 
  - za opaženje betonskih konstrukcij 
  - večkratna in preprosta uporaba 
- plošče so izdelane iz treh medsebojno zlepljenih vodoodpornih slojev lesa smreke ali jelke: zunanji sloj sestavljajo          

širinsko zlepljene lamele, ki potekajo v vzdolžni smeri, srednji sloj pa prečno položene deščice, ki so uokvirjene z   
vzdolžnimi in čelnimi zaključnimi letvicami 

  - kvaliteta ploskovnega lepljenja AW 100 (DIN 68705), kvaliteta celotne plošče po standardu ÖN B 3023 
  - plošče so zaščitene z melaminsko smolo, izdelane po vročem postopku (se ne sprijemajo z betonom) 
  - robovi plošč so zaščiteni z akrilnim vodoodbojnim premazom 
  - plošče so dimenzijsko stabilne, zaradi trislojnega lepljenja je delovanje plošče minimalno 
  - velika upogibna trdnost 

  Pakiranje 
  - paletno: standardno po 40 kos/zložaj (27 mm), 2 x 50 kos/zložaj (21 mm), zavarovano s PVC folijo 
  - zložaje izdelamo tudi po želji kupca 

OPAŽNE PLOŠČE 

lepljeno z melaminsko smolo 

vodoodporen lepilni spoj 

zaradi trislojnega lepljenja je 
delovanje plošče minimalno  

debelina: 21 / 27 mm
širina: 500 mm

dolžina: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm

kvaliteta ploskovnega lepljenja 
po AW 100 (DIN 68705) in plošče po 
ÖN B 3023 standardu

robovi zaprti z 
vzdolžnimi in 
čelnimi letvicami  
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Testirano po EN 789:2005 standardu na plošči dolžine 1. metra.

Testirano po EN 789:2005 standardu na plošči dolžine 1. metra.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 

  debelina plošče 21 mm 
prerez 

odpor. moment 
vztr. moment 

Abruto = 20.900 mm2/m      MOE = 12.000 N/mm2 
Wbruto = 72.802 mm3/m      fm.k = 40 N/mm2 
Jbruto = 760.777 mm4/m      Mk = 2,91 kNm/m 

   debelina plošče 27 mm 

prerez 
odpor. moment 

vztr. moment  

Abruto = 26.600 mm2/m      MOE =12.000 N/mm2 
Wbruto = 117.927mm3/m      fm.k = 40 N/mm2 
Jbruto = 1.568.425 mm4/m       Mk = 4,72 kNm/m 

  Navodila za uporabo 

  - pred betoniranjem plošče vedno temeljito navlažimo z vodo 
  - po razopaževanju plošče čimprej očistimo in zložimo na ravno podlago 
  - za nego plošč priporočamo uporabo parafinskih past in olj (tudi pred prvo uporabo), ki jih uporabljamo v skladu z 
    navodili proizvajalca 
  - v plošče čim manj žebljamo, vijačimo in vrtamo 
  - priporočamo upoštevanje navodil za uporabo, ki jih dobite pri vsaki odpremi plošč 

OPAŽNE PLOŠČE 

diagram upogibnih trdnosti 
opažna plošča debeline 27 mm 

obremenitev q [kN/m²] 

obremenitev q [kN/m²] 

21 mm 

27 mm 

vodoodporen lepilni spoj 
(AW 100) 

robovi zaprti z
vzdolžnimi 
in čelnimi letvami 

melaminska smola 
lepljen spoj 

zunanji sloj 6.3 mm
srednji sloj 8.3 mm 

zunanji sloj 6.3 mm
srednji sloj 14 mm 

Preizkus opažne plošče v laboratoriju 
(Tehnična univerza v Graz-u / Avstrija) 

diagram upogibnih trdnosti 
opažna plošča debeline 21 mm 
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  OPAŽNI NOSILCI „H-20" 
  

Lastnost Standard EM (enota mere) Vrednost 

Trdnost po DIN 4074 razred II. razred (S10) 

Višina prereza / mm 200 

Dolžina / ml 2,45 / 2,90 / 3,30 / 3,60 / 
3,90 / 4,90 / 5,90 

Upogibna trdnost (MRK) „EUROCODICE“ 5/2003 kNm 15,00 

Lomna trdnost (VRK) „EUROCODICE“ 5/2003 kN 18,17 

Teža / kg / ml 4,45 

Kosov v zložaju / N° 50 
    

  OPAŽNI SISTEMI 
  

OPAŽNI NOSILCI - „H-20"  / OPAŽNI SISTEMI

Tehniške lastnosti, dimenzije,... 

             L
  b 

    a

glavni nosilec

opažne plošče 

pomožni nosilec

masivni les

troslojna 
sredica 

masivni les

distančnik tip Y 

distančnik tip B 

A012A 

veznik veznik 

zagozda tip A

nastavljiv veznik za stebre 

A006B

ADY...

ADB...

A006A 

A013A 

A006C 

veznik 
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